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•  Full principal de façana
•  Envans d’interior 
•  Parets separadores
•  Murs de càrrega

Maó perforat, alleugerit i 
encadellat

BLOC 
PERFORAT 12 Nou

ESTALVI  EN UNITATS I  MORTERAVANTATGES

Bloc Perforat 12  
Gero

Declaració Ambiental de
Producte. Etiqueta tipus III

Sistema constructiu d'alt
aïllament acústic

Solidesa ceràmica acabat PYLLa plataforma líder mundial
en contingut BIM

Unitats / m2 Morter kg /  m2

Junta vertical
encadellada

40% més ràpid
d’executar

74% d’estalvi
en morter

Característica

Resistència al foc

Reacció al foc

Aïllament acústic (dBA)

Resistència tèrmica R (m2·K/W)

Valor

EI 120 (1)

EI 180 (2)

EI 240 (3)

Euroclase A1

m      140,86 kg/m2

RA     45,30 dBA

Rmur   0,30 m2.K/W

Normativa

CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi
Valors obtinguts segons Annex F del DB SI
(1) Sense revestiment
(2) Esquerdejat de morter de ciment de 1,5 cm en totes dues cares
(3) Guarnecido de yeso de 1,5 cm en ambas caras

UNE-EN 13501-1

CTE DB-HR Protecció enfront del soroll
Valors obtinguts amb l'Eina Certificat Silensis
Esquerdejat de morter de ciment de 1,5 cm en totes dues cares

CTE DB-HE Estalvi d’energia
Valors obtinguts mitjançant assaig

PRESTACIONES

Descripció

Bloc perforat 12

Dimensions

250 × 330 × 120 mm

Pes unitat

7,5 kg

unitats / palet

96

unitats / m2

12,1

Marcatge

PRODUCTE




